
 

 
Уточняющие вопросы, Вы можете задать по телефону: +7 (863) 301-11-77 или +7 (863) 218-36-36 

 
 
 
 
 

 
 

Печи «Жарушка» изготавливаются на итальянском оборудовании с применением 
заполнителей ведущих Европейских фирм производителей:  
ALMATIS (Германия), SILKEM (Словения), KERNEOS (Франция), процесс производства 
смесей осуществляется на смесителе LÖDIGE (Германия). 
– В производстве используются материалы безопасные для здоровья, одобренные и 
подтвержденные сертификатами Роспотребнадзора. 
– Высокоглиноземистая муллитовая керамика содержит до 90% алюминия, что 
значительно увеличивает прочность печей и термостойкость.   
– Дополнительный армирующий слой, увеличивающий прочность материала на 
100%, устраняет растрескивание керамики, продляет срок службы в 2 раза. 

– Показатели теплоемкости  и показатели прочности предел прочности после 
термообработки составляет 109 Н/мм2 (к примеру аналоги, представленные сегодня 
на рынке, имеют прочностные характеристики не более 80 Н/мм2). 
– Количество теплосмен нагрев охлаждение: не менее 500 °С. 
– Печь топится дровами и не требует подключения к сети электропитания. 

– Низкий расход топлива, – 50 кг в сутки в температурном режиме 350 °С.   
– Не требует режима ввода в эксплуатацию. 
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